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NT-Serien

PRE PRE+

CM-Serien

STD STD+

Alarmtryk/Overfaldstryk
med GPS og to-vejstale
(CM-GPS-869)

PRODUKTARK (Ver.  1 .0)

Varenummer ICM16019

Frekvens GSM og GPS frekvens + 869 MHz transmitter

Batteritype 3,7V 800mAhr lithium genopladeligt batteri 

Batteri back-up tid Op til 48 timer

Højttaler 93,5 +/- 3,0 dB for 10 cm

Driftstemperatur -10° til +45° C

IP-klassificering IP64

Dimensioner 58,6 x 42 x 19 mm

ANVENDELSE
Bærbart alarmtryk/overfaldstryk med indendørs og uden- 
dørs positionering samt to-vejskommunikation. Indendørs 
positioneres man via vores netværk og udendørs via 
Google maps (GPS). Holder strøm op til 48 timer.
Leveres ekskl. simkort.

ALARMERING
• Alarm aktiveres ved tryk på blå knap.
• Automatisk alarm med geofence (virtuel ring)
• Personalet kan hurtigt identificere, hvor alarm- 

aktiveringen er foretaget, både inde og ude.
• Alarmer modtages via IntelligentCARE app.
• GPS koordinater vises via Google maps.
• Alarm ved lavt batteri.

SPECIFIKATIONER

FUNKTIONER OG FORDELE
• Nødkaldet indeholder simkort, og kan anvendes 

både ude og inde. 
• Har indbygget antenne.
• Nødkaldet er vandafvisende.
• Er genopladelig, ladestation medfølger.

NETVÆRK
Nødkaldet kommunikerer med IntelligentCARE gateway/
netværk indenfor med zonepositionering - og via mobil-
nettet udenfor med GPS koordinator.


