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NT-Serien

PRE PRE+

CM-Serien

STD STD+

Sengesensor til hospitaler
(AT-ZIG-BED-SWITCH)

PRODUKTARK (Ver.  1 .0)

Varenummer ICM19008

Netværk Zigbee, trådløse kommunikationsstandard

Batteritype 2 x AA standard batteri

Driftstemperatur 0° til +45° C

IP-klassifisering IP40

Dimensioner 91 x 107 x 33 mm

ANVENDELSE
Anvendes hos patienter som er i risiko for at falde, hvis 
de forlader sengen. Reducerer behovet for FADL vagter 
til overvågning. 

ALARMERING
•	 Hvis patient sætter sig op i seng.
•	 Hvis patient forlader seng.
•	 Alarm aktiveres via tænd/sluk knappen på sensoren, 

hvilket gør den hurtig og nem at betjene for pleje- 
personalet.

•	 Alarm ved lavt batteri.

MONTERING
Sensoren monteres på et sengebeslag, som kan justeres 
op og ned i højden, i forhold til sengegavle. Sengebeslaget 
monteres ved fodenden, og justeres så sensoren er mini-
mum 60 cm over fodende kanten.

SPECIFIKATIONER

NETVÆRK
Sengesensoren kommunikerer trådløst med Intelligent-
CARE gateway/netværk.

Sensor monteret
på sengebeslag.


