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Fastmonteret 
alarmtryk snorretræk
(NT-869-PUSH / NT-869-PULL)

SPECIFIKATIONER

A N V E N DE LSE
Trådløs fastmonteret snorretræk/alarmtryk som kan 
installeres hvor der er behov for et fastmonteret 
nødkald. Anvendes til borgere, der har brug for et 
let genkendeligt nødkald med et intuitivt design.

A L A RME RI NG
•	 Alarm aktiveres ved træk i snor/tryk på røde knap. 
•	 Alarmer modtages via IntelligentCARE app. 
•	 Alarm ved lavt batteri.

N E T VÆ RK
Alarmtryk/Snorretræk kommunikerer med 
IntelligentCARE gateway.

FU N K TION E R OG FORDE LE
•	 Fastmonteres på væg, ved seng eller på bord o.l. 
•	 Lang batterilevetid. 
•	 Integreret LED lampe for status display. 
•	 Med skrueterminal så eksterne enheder nemt kan 

tilsluttes. 
•	 Har to kablede input og output for tilslutning af 

ekstern alarmgiver.

Varenummer (Alarmtryk) ICM16207

Varenummer (Snorretræk) ICM16208

Frekvens 869 MHz

Batteritype 2 x AAA (el. tilsluttes 
strøm (10-24 V DC)

Batterilevetid 5 år

Driftstemperatur +5° til +35° C

IP-klassifisering IP67

Dimensioner 86 x 86 x 26 mm

Vægt 125 g (Inkl. batterier)


